


посебни захтеви за држање кока носиља 

	
	Услов
	налаз
	коментар

	1.
	Димензије и израда врата кавеза су такве да су безбедне за одрасле кокошке Члан 29 став 9
	
	

	2.
	Сви објекти имају  ниво осветљења довољно да омогући свим носиљама да виде једна другу, и да истражује своје окружење, природно светло је равномерно распоређено у оквиру смештаја Члан 29 став 1 и 2
	
	

	3.
	Режим осветљења прати 24-часовни ритам тако да кокошке могу да се одмарају и да избегавају проблеме у понашању, проблеме по здравље итд Члан 29 став 3 и 4. 
	
	

	4.
	Интервеције се не врше осим  када је одобрено дотеривање кљуна  под условом да се врши на пилићима који су мање од 10 дана стари Члан 30
	
	

	5.
	Кавези су адекватно опремљени и Члан 29 став 7онемогућен је излазак  кокошака
	
	

	6.
	Избегава се константна или изненадна бука Члан 29 став 5
	
	

	7.
	Смештај који се састоји од два или више нивоа кавеза је одговарајућих мера и омогућава увид у све слојеве без потешкоћа као и уклањање кокоши Члан 29 став 8
	
	

	8.
	Делови зграда и опреме који су у контакту са носиљама биће темељно чишћени и дезинфиковани пре довођења нове серије кокоши и чистиће се док су коке у њима Члан 29 став 6
	
	

	9.
	Измет се уклања редовно, угинуле кокошке се уклоњају свакодневно Члан 29 став 6
	
	

	Услови за држање носиља у системима необогаћених кавеза

	10.
	Кока носиља има: 
	
	

	10.1.
	Најмање 550 цм2 простора кавеза по кокошки, Члан 2 став 1 тачка 1(57/14)
	
	

	10.2.
	Хранилицу дугачку најмање 10 цм Члан 2 став 1 тачка 2(57/14)
	
	

	10.3.
	 Појилицу у облику корита дугачка најмање 10 или две капличне појилице са тацнама Члан 2 став 1 тачка 3(57/14)
	
	

	11.
	Кавез има висину најмање 40 цм на најмање 65 % површине и да на било којој тачки није ниши од 35 цм Члан 2 став 1 тачка 4(57/14)

	
	

	12.
	Под  направљен од материјала да подупире сваки према напред окренут прст на обе ноге Члан 2 став 1 тачка 5(57/14)
	
	

	13.
	Опремљен одговарајућим материјалом за скраћивање канџи Члан 2 став 1 тачка 6(57/14)
	
	

	
	Услови за држање кокошки у системима обогаћених кавеза

	14.
	Коке носиље има: 
	
	

	14.1.
	најмање 750 цм2 простора кавеза по кокошки, од којих ће 600 цм2 бити искористиво, висина кавеза осим висине изнад корисне површине је најмање 20 цм на свакој тачки и ниједан кавез нема укупну површину која је мања од 2000 цм2; Члан 33 став 1 тачка 1
	
	

	14.2.
	гнездо Члан 33 став 1 тачка 2
	
	

	14.3.
	 Простирка омогућава чешање и кљуцање Члан 33 став 1 тачка 3
	
	

	14.4.
	одговарајућа греда од најмање 15 цм по коки; Члан 33 став 1 тачка 4

	
	

	15.
	За сваку коку носиљу обезбеђена је хранилица дужине од најмање 12 цм Члан 33 став 1 тачка 5
	
	

	16.
	сваки кавез има систем за напајање који одговара величини групе, где постоје појилице, најмање две капљичне појилице са тацнама; Члан 33 став 1 тачка 5
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	17.
	Ширина пролаза је најмање  90 цм између редова кавеза и простор од најмање 35 цм од пода зграде и доњег слоја кавеза Члан 33 став 2
	
	

	18.
	Опремљен је одговарајућим материјалом за скраћивање канџи Члан 33 став 1 тачка 6
	
	

	
	Услови за држање кока у алтернативним системима

	19.
	Густина насељености је >од 9 носиља по м2 корисне површине Члан 31 став 7
	
	

	20.
	Сви системи су опремљени на такав начин да све носиље имају: 
	
	

	20.1.
	линеарне хранилице које се пружају најмање 10 цм по птици или кружне хранилице које се пружају најмање 4 цм по птици Члан 31 став 1 тачка 1
	
	

	20.2.
	Равне појилице за воду од 2,5 цм по кокошки или округла појилица од 1 цм по коки Члан 31 став 1 тачка 2
	
	

	20.3
	гнезда Члан 31 став 1 тачка3
	
	

	20.4.
	одговарајуће греде, без оштрих ивица дужине најмање 15 цм по кокошки Члан 31 став 1 тачка 4
	
	

	20.5
	најмање 250 цм2 простора површине са простирком по кокошки која заузима најмање једну трећину површине пода објекта Члан 31 став 1 тачка 5
	
	

	20.6
	Под  направљен од материјала да подупире сваки према напред окренут прст на обе ноге Члан 31 став 2
	
	

	21.
	Ако се користе системи гајења где се коке носиље могу слободно да се крећу између различитих нивоа: 
	
	

	21.1
	нема више од четири нивоа Члан 31 став 3
	
	

	21.2
	Простор за главу између нивоа  је најмање 45 цм Члан 31 став 3
	
	

	21.3
	Хранилице и појилице су распоређене  на такав начин да је обезбеђен једнак приступ за све кокоши 
	
	

	21.4.
	Нивои су распоређени тако да фецес не пада на нивое испод Члан 31 став 3
	
	

	22.
	Ако носиље имају приступ отвореним стазама:
	
	

	22.1.
	постоји неколико испуста које дају директан приступ испусту, који су мин 35 цм и 40 цм широки и који се протежу дуж целе дужине зграде Члан 31 став 4
	
	

	22.2
	укупан отвор од 2 м је доступан по групи од 1 000 кокоши Члан 31 став 5
	
	

	23.
	Испусти су: 
	
	

	23.1
	Величине које одговарају густини насељености и природи тла, како би се спречила контаминација Члан 31 став 6
	
	

	23.2.
	опремљени склоништем од неповољних временских прилика и предатора и,  одговарајућим коритом за напајање Члан 31 став 6
	
	





Верзија1
